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SIC-04/4-20 mA 

2-achsiger Halbleiter-Neigungssensor mit 4-20mA-Schnittstelle 

 
 

 
 

 

 

 

Neigungssensor zur Erfassung der Neigung von Maschinen und Fahrzeugen. 
 

• 2-achsige Neigungsmessung 

• 4-20 mA Schnittstelle  

• sehr kompakte, robuste Bauform 

 



 

 

ID Microelektronik & Meßtechnik GmbH Phone +49-5304-931285 Geschäftsführer: Bankverbindung 

Abbesbütteler Str. 6 Fax +49-5304-931286 Dipl.-Ing. Ralph Düren Nord-LB Braunschweig 

38527 Meine  Amtsgericht Braunschweig HRB 3769 BLZ 25050000  

Germany  Ust-IdNr. (VAT-ID) DE163997563 Kto. 2028645    

 

Technische Daten: 
 

Neigungsmessung 

  Sensor   

   

  Meßachsen 

  Messbereich 

  Filterung 

Calibrierung 

Auflösung typ. 

x/y Winkelfehler typ. 

Nullpunkt 

Empfindlichkeit 

 

 

 

Robuster stoßunempfindlicher Silizium-Halbleitersensor.  

Keine bewegte Mechanik. 

2 (x, y) 

Standard +/- 200mg (ca. +/- 11.5°); andere nach Absprache bis +/- 90° 

Analogfilter, Bandbreite ca. 10 Hz 

2 Mehrgang-Potis im Gerät 

0.06° (1mg) 

2% 

12 mA +/- 0.5 mA 

25 mG / mA  (ca. 1.5° / mA am Nullpunkt) 

Schnittstellen  • 4-20 mA (2 Stk.) 

• Bürdewiderstand < 250 Ohm (entsprechend Meßbereich bis 5V) 

 

Verschiedenes interne Diagnose 

 

   

 

Varianten mit CAN- und RS232 Ausgabe sowie eingebauten Digitalfiltern, 

Grenzwertüberwachung, rechnergestützter Calibrierung etc. auf Anfrage 

 

Stromversorgung 9..32 Volt, ca. 5 mA.  

Verpolschutz, Transientenschutz 

 

Temperaturbereich -20 .. 85°C 

 

Elektromechanik  Abmessungen 

   

  Gewicht 

  Anschluß 

   

  Gehäuse 

  Schutz der Elektronik 

50*45*30 mm³ (B*T*H; ohne Kabel und Stecker) 

 

ca. 230 g (mit Kabel und Stecker) 

Kabel 7*0.34mm², 1500mm, mit Stecker Amphenol C16-1 7-polig  

(andere auf Anfrage) 

Aluminium Druckgussgehäuse 

Elektronik vollvergossen für optimalen Schock- bzw.  Vibrationsschutz 
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